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Guide for uppgradering och 
konfiguration 



Vem bor lasa den har boken? 



Den Mr handboken vander sig till alia som behover gora nagot av 
foljande: 

• Konfigurera datorn. 

• Installera tillbehor i datorn. 

• Soka efter fel i datorn och atgarda dem. 



Viktig sakerhetsinformation 

Om du inte ar saker pa att du klarar av att lyfta datorn eller bildskarmen 
ensam bor du be om hjalp. 

Av sakerhetsskal bor du alltid ansluta utrustningen till ett jordat 
eluttag. Anvand alltid en stromkabel med jordad stickpropp. Anvand 
den kabel som medfoljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala 
sakerhetskrav. Du kopplar bort datorn fran huvudstrommen genom att 
dra ur stromkabeln ur eluttaget. Darfor bor eluttaget alltid sitta nara 
datorn och vara latt att komma at. 

Av sakerhetsskal far du aldrig ta av datorns kapa utan att forst ha dragit 
ur stromkabeln ur eluttaget och kopplat ur eventuella anslutningar till 
telenatet. Satt alltid tillbaka kapan innan du slar pa strommen till 
datorn igen. 

Oppna inte stromforsorjningsenheten. Det fmns inga reparerbara delar 
i den. Om du oppnar den riskerar du att fa en elektrisk stot. 

HP PC Workstation ar en laserprodukt av Mass 1. Forsok inte gora 
nagra justeringar av laserenheterna. 
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Viktigt om ergonomi 



Vi rekommenderar att du laser informationen om ergonomi innan du 
borjar anvanda PC Workstation. Om du anvander Windows NT 4.0 
oppnar du Start-menyn i aktivitetsfaltet och valjer Program -HP Info. 
Dubbelklicka sedan pa hjalpavsnittet "Working in Comfort". 



Nedladdningsbar dokumentation 



Nedladdningsbar dokumentation 

Du kan ladda ned ytterligare dokumentation for din PC Workstation 
fran HPs webbplats. Derma dokumentation tillhandahalls i Adobe 
Acrobat-format (PDF) och ar tillganglig utan kostnad fran HPs 
webbplats vid: 

http : //www . hp . com/go/kayaksupport 

Dokumentationen omfattar foljande: 

• Guide for uppgradering och konfiguration — beskriver utforligt 
hur man installerar tillbehor. Den innehaller aven detaljerad 
information om felsokning. Detta ar den handbok du just nu laser. 

• For XW-modeller —HP VISUALIZE fx6 Configuration and 
Troubleshooting Guide — information om uppgradering och 
felsokning for PC Workstations grafiklosning. 

• SCSI Administrator's Guide — beskriver hur man administrerar 
och konfigurerar SCSI-enheter. Den innehaller aven en del 
information om felsokning. 

• Using Sound — information om hur man anvander PC Workstations 
ljudfunktioner (finns aven forms tallerad pa PC Workstations 
Mrddisk) . 

• Familiarization Guide — utbildningsinformation for support- och 
servicepersonal. 

• Network Administrator's Guide — information hur du konfigurerar 
PC Workstation for en LAN-anslutning (finns aven forinstallerad pa 
PC Workstations harddisk) . 

• Service Handbook Chapters — information om utbytesdelar och 
artikelnummer. 
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Installera tillbehor i 
HP PC Workstation 



I det Mr kapitlet beskriver vi hur du installerar tillbehor, t ex extra 
minne, tillbehorskort och fler harddiskar, i din PC Workstation. 



1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Tillbehor fran HP som kan installeras 



Tillbehor fran HP som kan installeras 



Interna data- 
lagringsenheter 



5 monteringsskenor for 
enheter med f rontbppning 
- for 3,5-tums diskettenhefer 
■ for 5,25-tums diskenheter 



Upp till sex tillbehbrskort 
kan installeras: 
■ En AGP-kortplats (grafik) 

- Fyra 32-bitars PCI-kortplatser (en anvands av 
SCSI/LAN-kort, en har RA/Dpon pa vissa modeller) 

- En kombinationsplats for PCI- eller ISA-kort 




Primarminnesuppgraderingar 
(DIMM-uttag for ECC SDRAM): 
■ 64 MB icke buffrat 
- 128 MB icke buffrat 
- 256 MB icke buffrat eller 
-512MB registrerat (endast vissa modeller) 



Enheter med frontbppning, t ex: 

- 3,5-tums 1,44 MB diskettenhet 
(tredjedelshbjd) 

- 5,25-tums 1,2 MB diskettenhet 
(halvhbjd) 

- 5,25-tums bandenhet (halvhbjd) 



Fyra extra skruvar 



Din aterforsaljare kan ge dig en lista over enheter som kan installeras. 

OBSI 512 MB DIMM-moduler med registerat ECC SDRAM kan inte anvandas 

i kombination med icke buffrade DIMM-moduler om 64 MB, 
128 MB eller 256 MB. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Ta av och satt tillbaka kapan 



Ta av och satt tillbaka kapan 

Av sakerhetsskal ska du aldrig avlagsna datorns kapa utan att forst ha 
dragit ur stromkabeln och de eventuella kablar som ar anslutna till 
telenatet. Satt alltid tillbaka kapan innan du slar pa datorn. 



Ta av kapan 

1 Stang av bildskarmen och datorn. 

2 Dra ur alia stromkablar och eventuella kablar for LAN eller 
telekommunikation. 

3 Las vid behov upp kapans las med nyckeln pa den bakre panelen. 

4 Fall upp de tva sparrarna framtill pa bada sidorna av datorn. 

5 Fatta tag pa bada sidor om kapan baktill pa datorn och ta av kapan 
genom att skjuta den framat. 



t 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Ta av och satt tillbaka kapan 



Satt tillbaka kapan 

1 Kontrollera att du installerat alia tillbehor och att alia interna kablar 
ar ordentligt anslutna och dragna pa ett sakert satt inuti datorn. 

2 Se till att de bada sparrarna pa datorns front ar uppfallda och att 
kapans las ar olast. 

3 Placera kapan framfor datorn och se till att de tva utskjutande 
kanterna langst ned pa kapan loper i sparen i datorns botten. Skjut 
kapan pa plats. 

4 Fall ned sparrarna pa sidorna av kapans front. 

5 Las vid behov kapans las med den medfoljande nyckeln. 

6 Anslut alia stromkablar och eventuella kablar for LAN eller 
telekommunikation . 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Ta bort och satt tillbaka ventilationsenheten 



Ta bort och satt tillbaka ventilationsenheten 

1 Tryck in knapparna pa vardera sidan om ventilationsenheten och lyft 
delvis ut den ur PC Workstation. 

2 Koppla loss flakten fran systemkortet och lyft ut ventilationsenheten 
helt och Mllet. 




For att du lattare ska komma at uttagen inuti datorn nar du installerar 
tillbehor kan det vara nodvandigt att ta bort ventilationsenheten. 



Satt tillbaka HP UltraFlow-ventilationsenheten 

1 Hall ventilationsenheten delvis innanfor PC Workstations holje och 
ateranslut flakten till systemkortet. 

2 Passa in ventilationsenheten i halen i PC Workstations holje och 
tryck nedat tills ventilationsenheten kommer pa plats med ett klick. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera minne 



Installera minne 
Primarminnesmoduler 

Om du behover mer minne for att kora vissa program kan du installera 
upp till 2 GB i fyra DIMM-uttag. De typer av minne som kan installeras 
beskrivs i "Tillbehor fran HP som kan installeras" pa sidan 2. 

Sa har installerar du en primarminnesmodul: 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for LAN eller 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Ta bort HP UltraFlow-ventilationsenheten (se sidan 5). 

4 Koppla loss 16-bitars Ultra Wide SCSI-kabeln fran systemkortet. 

5 Koppla ur diskettenhetens datakabel fran systemkortet. 

Placeringen av uttagen for minnesmoduler (med klammorna oppna) 
visas nedan. 




Minne 4 
Minne 1 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera minne 



OBS! For att underlatta installationen kan du lagga ned PC Workstation pa 

sidan med systemkortet uppat. 



6 Skjut in minnesmodulen i uttaget i 90° vinkel mot systemkortet 
(urskarningarna pa modulen ska vara langst bort fran processorn). 




Urskarningar pa 
minnesmodulen 



7 Tryck fast modulen anda in i uttaget tills klammorna snapper pa 
plats. 

8 Upprepa proceduren for varje minnesmodul du installerar. 

9 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka alia 
enheter och ansluter alia kablar. Satt tillbaka kapan (se sidan 4) och 
ventilationsenheten (se sidan 5) . 

10 Ga till bilden med HPs konfigurationsoversikt och verifiera den nya 
konfigurationen (se vidare "HPs konfigurationsoversikt och Setup- 
program" pa sidan 60). 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



Installera datalagringsenheter 



Koppla in enheter 

Om du installerar en IDE Zip-enhet, harddisk, CD-ROM-enhet, CD-RW- 
enhet eller bandenhet, maste du ansluta strom- och datakablar till den. 
Foljande illustration visar datorns datakablar och kontakter: 

Kabel med en kontakt for ^ 




50-stifts SCSI-kontakter 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



Disk Striping For att s k disk striping ska ge hogsta mojliga prestanda, har datorn ett 

RAIDport™-uttag pa systemkortet, i jamnhojd med PCI-uttag 3. 

Nar Adaptec® RAIDpori-adaptern ar installerad i PCI-uttaget och 
RAIDporf-uttaget, konfigurerar och accelererar adaptern disk striping 
pa de harddiskar som ar anslutna till den interna 16-bitars UltraWide 
SCSI-styrenheten. Adaptec® RAIDpori-adaptern bor anvandas med en 
eller tva harddiskar med s k disk striping. 

Narmare information finns i "HP FastRAID Installation and 
Configuration Guide" som foljde med FastiMZD<?-tillbeh6ret. 

Innan du installerar en Kontrollera i dokumentationen till Mrddisken om du maste stalla om 
I □ E-harddisk byglar eller folja sarskilda installationsanvisningar. 

Innan du installerar en Om du installerar ytterligare en SCSI-enhet maste du valja ett ledigt 
SCSI-harddisk SCSI-ID for den nya enheten. SCSI-ID:na gar fran 0 till 6 for 8-bitars 

Ultra Narrow SCSI och fran 0 till 15 for 16-bitars Ultra Wide SCSI. SCSI- 
ID 0 anvands av den forsta SCSI-Mrddisken och SCSI-ID 7 ar reserverat 
for den integrerade SCSI-styrenheten (standard for Narrow och Wide 
SCSI-enheter). 

OBS! Beroende pa vilket operativsystem du anvander, kan du behova stalla 

in ett SCSI-ID for Plug and Play-enheter (SCSI-enheter som stoder 
SCAM-protokollet). 

Om HP FastRAID ar installerat, maste du stalla in ett SCSI-ID. 

Du bor tilldela den andra SCSI-Mrddisken ett ledigt SCSI-ID 
(exempelvis SCSI-ID 1). 

SCSI-ID:t konfigureras vanligtvis med byglar pa SCSI-Mrddisken. Se 
den dokumentation som medfoljer enheten for information om hur du 
valjer ett SCSI-ID. 

Vissa interna SCSI-diskar har terminatorer som maste tas bort eller 
desaktiveras innan du installerar disken i datorn. Las den 
dokumentation som medfoljer disken och ta reda pa om disken ska 
installeras pa Mgot sarskilt satt. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



Installera en harddisk i ett internt fack 

VIKTIGT Harddiskar som ar hogre an en turn far bara plats i det nedre 

interna facket. 



1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for natverk eller 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Ta bort HP UltraFlow-ventilationsenheten (se sidan 5). 

4 Skjut in enheten i det forsta interna facket och placera Mien pa 
harddisken over de fyra skruvarna i facket. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 




6 Leta ratt pa den datakabel som harddisken ska anslutas till (se sidan 
8). 

7 Anslut stromkabeln och datakabeln pa baksidan av enheten. 

(Kontakterna kan bara sattas ifran ett hall?) 



Datakabel 




Strbmkabel 



8 Satt tillbaka HP UltraFlow-ventilationsenheten (se sidan 5) . 

9 Installera eventuella andra tillbehor innan du slutfor installationen. 

10 Slutfor installationen enligt anvisningarna pa sidan 14. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



Installera en harddisk i ett fack som nas fran framsidan 

For att forsakra dig om att Mrddisken ar korrekt placerad och far 
tillrackligt kylning, bdr du bara installera en disk som ar upp till en turn 
hog och som har en hastighet pa 7200 rpm eller lagre i det har facket. 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for natverk eller 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Ta bort HP UltraFlo w- ventilations enheten (se sidan 5). 

4 Skruva loss en torn monteringsslade och ta ut den. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



5 Montera disken i sladen enligt bilderna nedan. 



Placera disken i Skruva fast 




6 Skjut in monteringssladen i facket och skruva fast den. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



7 Leta ratt pa den kabel som disken ska anslutas till (se 
sidan 8). 

For att det ska bli lattare att komma at, behover du kanske koppla 
bort eventuella enheter som redan ar anslutna till SCSI-kabeln och 
lata kabeln hanga utanfor PC Workstations holje. 

8 Anslut data- och stromkablarna pa baksidan av enheten. 

(Kontakterna passar bara nar de ar vanda at ratt hall?) 




9 Satt tillbaka HP UltraFlow-ventilationsenheten (se sidan 5) . 

10 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka kapan 
och slutfor installationen. 

11 Slutfor installationen enligt anvisningarna nedan. 

Slutfor installationen av en harddisk 

Nar du har installerat en For mer information om hur du slutfor installationen av en SCSI- 
SCSI-harddisk harddisk, se SCSI Administrator's Guide som firms pa HPs webbplats 

vid http: //www. hp. com/go/kayaksupport. 



Nar du har installerat en 1 Startadatorn 
IDE-harddisk 



Gor sa att harddisken visas i starttestet genom att trycka pa 
medan datorn startas om. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 

3 Om ett felmeddelande visas ska du folja de anvisningar du far av 
programmet for felmeddelanden. Tryck pa (±2) sa att Setup- 
programmet startas nar du ombeds gora detta. 

4 Valj menyn Avancerat och undermenyn IDE-enheter. Kontrollera vid 
alternativet Ftirsta primarenhet att alia uppgifter om enheten har 
registrerats korrekt av Setup-programrnet. 

5 Spara installningarna och avsluta Setup genom att trycka pa [75") . 

Ga till dokumentationen for operativsystemet om du behover 
information om hur du formaterar en harddisk. 



OBS! Om du har tagit bort en IDE-enhet, ska du starta datorn. Systemets 

BIOS kommer att upptacka att enheten saknas. Tryck pa f?4l for att 
bekrafta att du vill ta bort enheten. Darefter uppdateras 
systemkonfigurationen automatiskt . 



Installera en datalagringsenhet i ett fack som nas fran framsidan 

I det har avsnittet beskriver vi hur du installerar en datalagringsenhet 
(t ex en diskett-, CD-ROM-, CD-RW- eller bandenhet) i nagot av de fack 
som nas fran framsidan. Du bor aven kontrollera i dokumentationen till 
enheten i fraga om det finns sarskilda instruktioner som du ska folja vid 
installationen. 

Las den dokumentation som medfoljde enheten och se efter om du 
maste stalla om byglar eller om enheten ska installeras pa ett visst satt. 

Om du ska installera en SCSI-enhet, se avsnittet "Innan du installerar en 
SCSI-harddisk" pa sidan 9 innan du foljer anvisningarna nedan. 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for natverk eller 
telekommunikation. 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 



Innan du installerar en 
IDE-enhet 

Innan du installerar en 
SCSI-enhet 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



3 Om du installerar en 5,25-tumsenhet ska du ta bort 

monteringssladen fran enheten. Lagg undan den sa att den inte 
kommer bort. 




4 Montera enheten pa de medfoljande monteringsskenorna, om det 
behovs. 

5 Skjut in enheten i facket. 

6 Skruva fast enheten med de medfoljande skruvarna. 

7 Leta ratt pa den datakabel som enheten ska anslutas till (se sidan 8) . 

For att det ska bli lattare att komma at, behover du kanske koppla 
bort eventuella enheter som redan ar anslutna till SCSI-kabeln och 
lata kabeln hanga utanfor PC Workstations holje. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



8 Anslut data- och stromkablarna pa baksidan av enheten. 

(Kontakterna passar bara ndr de dr vdnda at rdtt hall?) 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera datalagringsenheter 



Slutfdr installationen av en datalagringsenhet 

Nar du har installerat en 1 Starta datorn och tryck pa (T2) nar {fg} Setup visas. 

bww^'V'^ 6 " er ^ 2 I Seiwp-programmet valjer du menyn Avancerat och sedan 
RW " enhet undermenyn IDE-enheter. Kontrollera att CD-ROM-enheten har 

registrerats pa IDE-kanalen. 

3 Spara andringarna och avsluta programmet genom att trycka pa (~F3~| . 

Nar du har installerat en 1 Starta datorn och tryck pa fF2"]nar (~F2~| Setup visas. 

diskettenhet ^ j 5et^p-programmet valjer du menyn Avancerat och sedan 

undermenyn Diskettenheter. Kontrollera att enheten har 
registrerats. 

3 Spara andringarna och avsluta programmet genom att trycka pa {±3} 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera tillbehorskort 



Installera tillbehorskort 

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stang AV all 
utrustning. Lat inte tillbehoret komma i kontakt med dina klader. Du 
neutraliserar statisk elektricitet genom att lata pasen med tillbehoret 
vila mot datorns ovansida medan du tar ut tillbehoret ur pasen. Hantera 
tillbehoret varsamt och ror vid det sa lite som mojligt. 

I PC Workstation finns foljande kortplatser for tillbehorskort: 

• Plats ISA1/PCI 5 for antingen ett 16-bitars ISA-kort eller ett fullangds 
32-bitars PCI-kort 

• Plats PCI 4 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort (har sitter kombinerat 
LANXSCSI-granssnittskort) 

• Plats PCI 3 kan anvandas for ett fullangds 32-bitars PCI-kort och pa 
vissa modeller finns en RAIDporf™-kontakt med en HP FastRAID- 
adapter installerad 

• Plats PCI 2 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort 

• Plats PCI 1 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort 

• Plats AGP for bildskarmskortet 



Installera ett kort 

1 Dra ur datorns stromkabel samt eventuell LAN-kabel och kablar for 
telekommunikation. 

PCI-kort konfigureras automatiskt nar de installeras i PC Workstation. 

2 Ta av kapan (se sidan 3) och lagg forsiktigt ned datorn pa sidan. 

3 Valj ut en ledig kortplats. I "Anslutningar pa systemkortet" pa sidan 
58 ser du vilka korttyper som kan installeras pa de olika 
kortplatserna (ISA eller PCI) . 

Vissa kort bor placeras pa en sarskild plats eller installeras pa ett 
visst satt. Se dokumentationen till kortet. 



19 



1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera tillbehbrskort 

4 Skruva loss och ta bort skyddsplaten fran kortplatsen. Lagg undan 
den sa att den inte kommer bort. Om skyddsplaten sitter hart kan du 
lossa skruvarna pa kortplatserna bredvid och forsoka igen. 




5 Fatta tag i kortets overkant och hall det vagratt. Skjut in det i 
kortplatsens styrskena. Du far inte boja kortet. 



Skjut in kortet pa 
kortplatsen 




6 Passa in kortets kontakt i kortplatsens uttag. Tryck fast kortet i 
uttaget. Kontrollera att det far ordentligt faste och att det inte 
kommer at nagra komponenter eller ovriga kort. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera tillbehorskort 



7 Fast kortet med den skruv som tidigare satt i kortplatsens 

skyddsplat. Om du lossat skruvarna pa kortplatserna bredvid ska du 
dra at dem. 




Skruva fast 
kortet sa att det 
sitter sakert pa 
sin plats 

8 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka kapan 
(se sidan 4). Anslut alia kablar igen. 



Slutfor installationen av Om du har installerat ett ISA-kort som anvander ett avbrott, maste du 
ett ISA-kort starta Sefwp-programmet och reservera motsvarande IRQ-nummer for 

kortet. 

1 Sla pa PC Workstation och tryck pa {Tg} nar {W} Setup visas. 

2 I Sefwp-programmet valjer du menyn Avancerat och sedan 
undermenyn Reservation av ISA-resurser. En lista over IRQ-nummer och 
vilka enheter som anvander dem visas. Markera det IRQ-nummer du 
vill andra, t ex irq 11. 

3 Du kan anvanda mellanslagstangenten eller trycka pa (?7) eller {W} 
for att gora detta IRQ reserverat for ISA (Reserverad) eller 
tillgangligt for PCI (Tillganglig). 

4 Spara andringarna och avsluta 5e^p-programmet genom att trycka 
pa fF3~l . 

Du bor alltid lata minst ett IRQ-nummer vara tillgangligt for PCI- 
enheter. 



OBS! 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera en processor 



Installera en processor 

Med vissa operativsystem gar det att anvanda ytterligare en processor, 
vilket forbattrar prestandan. Vand dig till din aterforsaljare for narmare 
information. 



OBS! Den andra processorn kan desaktiveras i Setwp-programmet. 



1 Dra ur datorns stromkabel samt eventuella kablar for LAN och 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Om du installerar en andra processor, ska du ta bort HP UltraFlow- 
ventilationsenheten (se sidan 5) . 

4 Ta bort den metallplatta som haller processorn (processorerna) pa 
plats genom att lossa de fyra fastskruvarna. 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera en processor 



5 Pa systemkortet firms tva processoruttag. 

a Om du ska byta den befintliga processorn (startprocessor), ska 
du ta ut den ur uttaget genom att ta tag i processorns handtag och 
forsiktigt dra processorn bort fran systemkortet. Satt sedan 
forsiktigt i den nya startprocessorn i uttaget. 

b Om du ska installera ytterligare en processor (for att fa tva 
processorer) tar du bort terminatorn fran processoruttaget och 
satter forsiktigt i processorn (den passar barafran ett hall}. 

OBS! Om du vill installera en processor som ar snabbare an den som medf olj er 

PC Workstation, ska du ta ut den befintliga processorn. Om tva 
processorer ar installerade, ska du kontrollera att bada har samma 
hastighet (frekvens) och cachestorlek (anges pa sidan av processorn). 



6 Systemkortet har tre VRM-uttag. 

a Om bara en processor ar installerad (i startprocessoruttaget) , ska 

du satta i en VRM i VRM1 och VRM2. 
b Om tva processorer ar installerade ska du satta in en tredje VRM i 

VRM3. 



' — CN CO 

^ ^ ^ 

cc cc cc 
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1 Installera tillbehbr i HP PC Workstation 

Installera en processor 



7 Satt tillbaka metallplattan. 

8 Satt tillbaka HP UltraFlow-ventilationsenheten (se sidan 5) . 

Slutfor installationen 1 Kontrollera att hastighetsomkopplarna pa systemkortets buss ar 

av en processor korrekt konfigurerade for processorn. 



OBS! Om tva processorer ar installerade maste bada fungera med samma 

buss- och processorhastighet. 

Information om vilka buss- och processor-hastigheter processorn 
stoder, finns i dokumentationen till processorn. 



Omkopplarna pa 
systemkortet i din PC 
Workstation kan se ut 
som i nagot av exemplen 
harintill. 




Omk. 2 


Omk. 3 


Omk. 4 


Omk. 5 


Extern buss- 
hastighet 


Processor- 
hastighet 


AV 


PA 


AV 


AV 


100 MHz 


400 MHz 


AV 


PA 


AV 


PA 


100 MHz 


450 MHz 


AV 


PA 


PA 


AV 


100 MHz 


500 MHz 



2 Installera eventuella andra tillbehor innan du slutfor installationen 
av processorn. 
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3 Satt tillbaka kapan (se sidan 4) . 

4 Starta datorn och kontrollera att den nya processorn identifieras 
under starttestet. 



OBS! For att du ska kunna utnyttja alia fordelar med dubbla processorer 

maste du installera om Windows NT 4.0 i din PC Workstation. 
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2 



Felsokning i 

HP PC Workstation 



I det Mr kapitlet beskriver vi hur du loser problem som kan uppsta nar 
du anvander din PC Workstation. 



2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Diagnostisera problem med HP MaxiLife 



Diagnostisera problem med HP MaxiLife 

Med hjalp av LCD-skarmen kan du diagnostisera problem i din PC 
Workstation, aven nar du inte kan fa systemet och bildskarmen att 
fungera. 

Kontroll fore start Nar du trycker pa datorns strombrytare, kontrollerar HP MaxiLife 
systemet innan startrutinen inleds. Foljande bilder visas pa LCD- 
skarmen allteftersom kontrollerna utfors: 




Kontrollera att processorn ar 
korrekt installerad i uttag 1. 



Kontrollera att en processor Kontrollera installationen av 
eller terminator ar korrekt VRML 
installerad i processoruttagen. 



Kontrollera installationen av 
minne. 




Kontrollera installationen av Kontrollera att VRM ar korrekt Kontrollera systemkortet. 
VRM 3. installerat i VRM-uttag 2. 



Kontrollera att grafikkortet 
ar korrekt installerat. 




Kontrollera stromfbrsorj- 
ningen och stromkablarna. 



Kontrollera att konfigurationen 
av VRM och terminatorer ar 
korrekt och att stromforsorj- 
ningen ar ordentligt ansluten. 



Kontrollera att installerade 
RAM-typer ar kompatibla. 




Inga fel patraffades vid kontroll fore 
start. Starttestet inleds. 



13 



Aterstall BIOS eller starta 
systemet med krisomkopplaren 
(omkopplare 10 pa systemkortet). 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Diagnostisera problem med HP MaxiLife 

Starttestet (POST) Efter dessa kontroller inleds starttestet (POST). Nagon av foljande 
skarmar visas under denna fas: 




Inga fel patraffades. Ett fel patraffades under starttestet. Se 

vidare "Om ett starttestmeddelande visas" 
pa sidan 36. 

Andra funktioner 

HP MaxiLife kan ocksa konfigureras med foljande funktioner: 

• Visa de uppgifter om PC Workstations konfiguration som kravs for 
att du ska kunna fa support (System info.) 

• Indikera de olika stegen i starttestet (POST) under startrutinen 

(Boot steps) 

• Utfora diagnostiska tester av PC Workstations olika 
maskinvarukomponenter och visa resultatet (Diags ). 

Sa har konfigurerar du LCD-skarmen: 

1 Kontrollera att datorns stromkabel ar ansluten till ett jordat uttag. 

I det har laget ar den krets i datorn som overvakar maskinvaran aktiv, 
aven om systemet inte ar pa. 

2 Tryck pa ett av LCD-skarmens knappreglage. Foljande meny visas. 




3 Bladdra igenom menyalternativen med ^p^. . Med «-i valjer du 
onskat menyalternativ. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Diagnostisera problem med HP MaxiLife 

System Info. Systeminformationen visas med en sida i taget pa LCD-skarmen och ska 

innehalla foljande: 

• Bios-version • Minnesmoduler: antal och 

• Processorer: antal och hastighet kapacitet 

• Serienummer 

Om du vill se uppgifterna kan du bladdra igenom 
informationsskarmarna med -knappen. 

Boot Steps Nar alternativet Boot steps ar tillgangligt visas alia steg i starttestet 

nasta gang PC Workstation startas. For att underlatta vid support visas 
de olika stegen som POST-koder i foljande ordning pa LCD-skarmen: 











HP KAYAK XU 
POST Code 24 









De olika stegen i starttestet visas pa 
LCD-skarmen nasta gang datorn 
startas. 



Diags Om datorn stangs av nar Diags har valts, visar LCD-skarmen en andra 

meny. Om du vill utfora de diagnostiska testerna valjer du Power on i 
derma meny sa att den krets som overvakar maskinvaran kan 
kontrollera statusen for systemets komponenter. 

Om din PC Workstation redan ar pa utfors de diagnostiska testerna nar 
du valjer Diags i LCD-skarmens huvudmeny. 

Du kan se testresultatet for varje systemkomponent genom att trycka 
pa knappen -wl. . 

Om inga fel patraffas i datorns komponenter, visas foljande skarm. 




Inga fel patraffades. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Diagnostisera problem med HP MaxiLife 



Om ett fel patraffats, visas ett felmeddelande som beskriver problemet. 
Om du vill fortsatta att titta pa testresultaten for de ovriga 
systemkomponenterna, trycker du pa -*a*. -knappen. 

Om det exempelvis ar fel pa startprocessorn visas 
foljande felmeddelande. Se "Kontrollera inre faktorer" 
pa sidan 35. 




Nar de diagnostiska testerna ar klara visas nagon av foljande skarmar. 




Systemfel upptacktes. Inga fel upptacktes. 



Du kan avsluta testsessionen genom att trycka pa «-i-knappen. 
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HP DiagTools 

Med hjalp av DiagTools kan du diagnostisera maskinvarurelaterade 
problem i din PC eller PC Workstation fran HP. Programmet hjalper dig 
med foljande: 

• Kontrollera systemets konfiguration och att systemet fungerar pa 
ratt satt. 

• Diagnostisera maskinvarurelaterade problem. 

• Ge mer exakt information till HPs supportrepresentanter sa att de 
kan losa problemen snabbt och effektivt. 



I nstallera For att kunna anvanda hjalpprogrammet maste du forst installera det 

hjalpprogrammet och sedan forvissa dig om att det ar Mart att anvandas. 

Information om hur och var du installerar hjalpprogrammet finns i 
anvdndarhandboken for VectraYKayak Hardware Diagnostics. Du kan 
hamta en PDF-version (Adobe Acrobat-format) av denna guide fran 
HPs webbplats. 

Det ar viktigt att du anvander den senaste versionen av 
hjalpprogrammet nar du diagnostiserar maskinvarurelaterade problem. 
Om du vander dig till HPs supportrepresentanter kan du bli uppmanad 
att gora detta innan du erbjuds support. 

Den senaste versionen av hjalpprogrammet kan erhallas via HPs 
elektroniska informationstjanster, som ar tillgangliga dygnet runt alia 
dagar i veckan. 

Du nar dessa tjanster genom att ga till foljande webbplats vid 
http : //www . hp . com/go/kayaksupport . 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

HP DiagTools 



Sa har startar du diagnostikprogrammet: 

1 Stang alia program, avsluta operativsystemet och starta om datorn. 

a Om du vill kora programmet fran en diskett, satter du in den i 
diskettenheten innan du startar om datorn. Efter omstart startas 
hjalpprogrammet automatiskt och en valkomstskarm visas. 

b Om du kor hjalpprogrammet fran harddisken, har du efter 
omstarten mojlighet att valja om du vill starta operativsystemet 
eller det har hjalpprogrammet. Valj VectraVKayak Hardware 
Diagnostics. Programmet startas automatiskt och en 
valkomstskarm visas. 

2 Ga vidare genom att trycka pa (~F2~| . Utfor sedan de diagnostiska 
testerna enligt anvisningarna pa skarmen. 

Programmet identifierar automatiskt systemets hela 
maskinvarukonfiguration innan nagra tester kan utforas. 

For att kontrollera att systemets maskinvara fungerar pa ratt satt maste 
du utfora de grundlaggande systemtesterna. 

Om du vill gora mer djupgaende tester av enskilda systemkomponenter, 
maste du utfora de avancerade systemtesterna. 

De avancerade testerna bor endast utforas av anvandare som har goda 
kunskaper om datorns funktioner. 

Du kan uppratta ett protokoll over systemets konfiguration och 
testresultaten genom att skapa en Support Ticket. Du kan sedan skicka 
din SupportTicket till HPs supportrepresentant via e-post eller fax. 

Mer information om hur du anvander hjalpprogrammet firms i 
anvandarhandboken for VectraVKayak Hardware Diagnostics pa HPs 
webbplats vid http : / /www . hp . com/go/kayaksupport . 
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Om datorn inte startar som den ska 

Las det har avsnittet om datorn inte startar som den ska nar du slar pa 
den och nagot av foljande intraffar: 

• Skarmen ar torn och visar inga felmeddelanden. 

• Det gar inte att andra vardena i Sefwp-programmet. 

• Ett felmeddelande visas efter starttestet. 

• Ett felmeddelande och ikonen (;;) visas pa LCD-skarmen (se 
"Diagnostisera problem med HP MaxiLife" pa sidan 28). 

Om skarmen ar torn och inga felmeddelanden visas 

Om skarmen ar torn och inga felmeddelanden visas nar du slar pa din 
PC Workstation, ska du gora sa har: 

1 Se efter om nagot visas pa LCD-skarmen (se "Diagnostisera problem 
med HP MaxiLife" pa sidan 28). 

2 Kontrollera yttre faktorer. 

3 Kontrollera inre faktorer. 

4 Installera om datorns komponenter (se sidan 36) . 

Kontrollera att foljande yttre saker fungerar som de ska: 

• Kontrollera att datorn och bildskarmen ar paslagna. (Lampan vid 
strombrytaren ska lysa.) 

• Kontrollera installningen av bildskarmens kontrast och ljusstyrka. 

• Forsakra dig om att alia data- och natkablar ar ordentligt anslutna. 

• Testa att eluttaget fungerar. 



Kontrollera yttre 
faktorer 
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Kontrollera inre faktorer Om datorn anda inte startar som den ska kontrollerar du olika inre 
faktorer enligt foljande: 

1 Stang av bildskarmen, datorn och alia externa enheter. 

2 Dra ur alia kablar och notera var de satt. Koppla bort eventuella 
kablar for telekommunikation. 

3 Ta av kapan och kontrollera foljande: 



Meddelande pa LCD- 

oKdllllcll 


Atgard 


Hanvisning 




Kontrollera alia interna kablar. 


Se till att de ar anslutna pa ratt stalle 
och att de sitter ordentligt fast. 


Power CPU 1 
Power CPU 2 
Power Cache 


Kontrollera att processorn och VRM ar 
korrekt installerade. 


Se "Installera en processor" pa 
sidan 22. 


CPU error 


Aterstall PC Workstation eller stang av 
LAN-anslutningen. 


no /n | a 1 1 II I r — 1 ■ ■ 

Ga till den Anvandarhandbok som foljde 
med PC Workstation. 


No RAM, RAM type 


Kontrollera att minnesmodulerna ar 
korrekt installerad. 


Se "Installera minne" pa sidan B. 




Se till att tillbehorskorten sitter 
ordentligt pa respektive kortplats. 


Se "Installera tillbehorskort" pa sidan 19. 




Se till att omkopplare och byglar pa 
korten ar korrekt installda. 


Se dokumentationen for respektive kort. 




Kontrollera att omkopplarna pa 
systemkortet ar korrekt installda. 


Se "Omkopplare pa systemkortet" pa 
sidan 59. 


Temp disk, Temp CPU 
Temp 10 slot 


Kontrollera flaktarna och att 
ventilationsenheten inte ar blockerad. 




Fan CPU, Fan disk 
Fan 10 slot 


Kontrollera att flaktarna ar korrekt 
installerade. 




Power supply 


Kontrollera att stromforsorjnings- 
enheten ar korrekt ansluten. 




Power 


Kontrollera att 

stromforsorjningsenheten ar korrekt 
ansluten och att terminatorer och VRM 
ar ordentligt installerade. 


Se "Installera en processor" pa sidan 22. 
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Meddelande pa LCD- 
skarmen 


Atgard 


Hanvisning 


No video 


Kontrollera att bildskarmskortet ar 
korrekt installerat. 


Se den dokumentation som medfoljde 
bildskarmskortet. 


No CPU 1 


Kontrollera att startprocessorn ar 
korrekt installerad i uttag 1. 


Se "Installera en processor" pa sidan 22. 


CPU Socket 


Kontrollera att antingen en processor 
eller en terminator ar installerad. 



4 Satt tillbaka kapan. 



5 Anslut alia kablar igen. 

6 Sla pa bildskarmen och datorn. 

Installera om datorns Om datorn fortfarande inte startar som den ska tar du ut alia kort och 
komponenter tillbehor utom Mrddisken och bildskarmskortet och startar datorn. Om 

den fungerar da satter du tillbaka korten och tillbehoren ett efter ett sa 
att du kan avgora vilket av dem som orsakar problemet. 

Om du inte kan andra nagra installningar i Setup-programmet 

Kontrollera att du anvander ratt losenord. 
Om ett starttestmeddelande visas 

Under datorns starttest upptacks bade fel och konfigurationsandringar. 
I bada fallen visas en felkod och en kort beskrivning. Beroende pa felets 
art kommer ett eller flera av foljande alternativ att vara tillgangliga: 

• Tryck pa (TT) om du vill fortsatta utan att vidta nagon atgard. 

• Tryck pa (TF} om du vill starta 5e£wp-programmet och ratta ett fel i 
systemkonfigurationen. HP rekommenderar att du rattar felet innan 
du fortsatter aven om datorn verkar starta normalt. 

• Tryck pa {fa} om du vill godta (bekrafta) andringen och uppdatera 
konfigurationsinformationen i Sefwp-programmet. 
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• Tryck pa [<-> ) om du vill ha en narmare forklaring av 
meddelandet. Nar du last informationen aterkommer du till den 
ursprungliga starttestbilden. Om meddelandet genererats darfor att 
du gjort en faktisk andring i konfigurationen (t ex tagit bort minne), 
bekraftar du andringen genom att trycka pa {fa) och godtar darmed 
att informationen i 5eiwp-programmet uppdateras. Annars kan du 
trycka pa (TT) om du vill ignorera meddelandet och fortsatta, eller pa 
Cf2) om du vill starta Sefwp-programmet och ratta ett fel i 
konfigurationen. (Vilka alternativ som finns beror pa felets art.) 

Radera vardena i Om datorn startar men starttestet fortsatter att rapportera ett fel kan du 
datorns radera de nuvarande vardena i konfigurationsminnet och aterstalla 

konfigurationsminne standardvardena: 

1 Stang av datorn, koppla bort alia strom- och datakablar och ta av 
kapan. Dra ur eventuella kablar for telekommunikation. 

a Stall omkopplare 6 (CLEAR CMOS) pa systemkortet i lage PA for 

att radera konfigurationen. 
b Satt tillbaka kapan och anslut enbart stromkabeln. 
c Sla pa datorn. Darmed rensas CMOS-minnet. 
d Vanta tills datorn startat. Ett meddelande liknande detta visas: 

"Konfigurationen har raderats, stall in omkopplaren 

Clear CMOS i oppet lage fore omstart . " 
e Stang av datorn igen, koppla ur stromkabeln och ta av kapan. 
f Stall omkopplare 6 (CLEAR CMOS) pa systemkortet i lage 

UPPAT for att aktivera konfigurationen igen. 

2 Satt tillbaka kapan och anslut strom- och datakablarna. 

3 Sla pa datorn. Ett felmeddelande liknande detta visas: 

Pa bildskarmen: Pa LCD-skarmen: 

Felaktig PC-konf iguration Error! POST 0012 

Startrutinen avbryts. Tryck pa enter ) (sa att systemfelen visas) 
och tryck sedan pa f5^| . 
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4 Starta Sefwp-programmet genom att trycka pa (~F2~| . CMOS 
standardvarden lases automatiskt in och sparas. 

5 Gor eventuella andra andringar och tryck pa fi^~| sa sparas 
konfigurationen och Setup-programmet avslutas. 
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Om det inte gar att stanga av datorn 

Om det inte gar att stanga av datorn, lampan vid strombrytaren lyser 
rott och det hors ett "surrande" ljud ska du gora sa har. 

• Kontrollera om datorn ar last. Da ar det namligen inte tillatet att 
stanga av strommen. Innan du kan stanga av datorn maste du lasa 
upp den genom att ange ett losenord. 

• Kontrollera om datorn ar i vante- eller vilolage. I dessa lagen lyser 
indikatorlampan for strom med orange sken. Da riskerar du att 
forlora data om du stanger av strommen (se menyn Energihantering i 
HPs Setup-program) . 

Om du Mller strombrytaren intryckt i fyra sekunder, stangs systemet av 
automatiskt. Observera att operativsystemet inte avslutas pa ratt satt 
med denna metod. 
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Problem med maskinvaran 

Har beskriver vi vad du ska gora om du far problem med bildskarm, 
diskenheter, skrivare, tillbehorskort, tangentbord eller mus. 

Om bildskarmen inte fungerar 

Om bildskarmen ar Om du stallt in fel bildskarmstyp i operativsystemet kan bilden bli 
suddig eller olaslig suddig eller olaslig. Du kommer till ratta med problemet genom att valja 

ratt bildskarmstyp i operativsystemet i din PC Workstation. Se vidare 

dokumentationen till operativsystemet. 

Om ingenting visas pa Om ingenting visas pa skarmen men datorn startar och tangentbordet, 
skarmen diskenheterna och ovrig kringutrustning verkar fungera normalt: 

• Kontrollera om ett felmeddelande visas pa datorns LCD-skarm. Se 
vidare "Diagnostisera problem med HP MaxiLife" pa sidan 28. 

• Kontrollera att bildskarmen ar ansluten och paslagen. 

• Kontrollera att ljusstyrka och kontrast ar korrekt installda. 

• Se till att videokabeln mellan skarm och dator ar korrekt ansluten. 

• Stang av bildskarmen och dra ur stromkabeln ur eluttaget. 

• Dra ur videokabeln och se efter om stiften pa kontakten bojts. Forsok 
i sa fall att forsiktigt rata ut dem. 

• Om du installerat extra bildskarmsminne bor du kontrollera att detta 
ar riktigt gjort. 

• Om bildskarmen fungerar normalt under starttestet, men blir blank 
nar Windows startar, ska du kontrollera att du har tillrackligt med 
minne for det bildskarmslage du valt. Starta om operativsystemet i 
VGA-lage (tillgangligt i vissa system). 

• Om omritningsfrekvensen ar for hog kan skarmen bli blank. 
Kontrollera att installningen av omritningsfrekvens inte ar for hog. 
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Andra bildskarms- Om skarmbilden inte visas mitt pa skarmen kan du centrera bilden med 
problem hjalp av reglagen pa bildskarmen (se vidare instruktionsboken for 

bildskarmen). Om de skarmbilder som genereras av ett tillampnings- 
program ser konstiga ut kan du ga till programmets instruktionsbok och 
ta reda pa vilken bildskarmsstandard som kravs. Ga aven till 
instruktionsboken for bildskarmen och kontrollera vilken omritnings- 
frekvens som fordras. Valj korrekt omritningsfrekvens med hjalp av 
operativsystemets procedurer. 

Felsokning i grafikfunktioner i Kayak XW PC Workstation 

Om din PC Workstation ar utrustad med en HP VISUALIZE Fx6 
grafikaccelerator, ga till HP VISUALIZE Fx6 Configuration and 
Troubleshooting Guide, som ar tillganglig i Acrobat-format (PDF) pa 
HPs webbplats (http : / /www . hp . com/go/kayaksupport). 

Om tangentbordet inte fungerar 

• Kontrollera att tangentbordssladden ar korrekt ansluten (en 
tangentbordsikon visas pa skarmen om tangentbordet inte ar 
anslutet) . 

• Om du startar datorn och det inte gar att anvanda tangentbordet 
trots att operativsystemet startar och tangentbordet ar korrekt 
anslutet, kan du behova ange ett startlosenord for att lasa upp 
tangentbordet (och musen) . Du kan andra derma startinstallning i 
Setup -programmet. Se menyn Energihantering i HPs Setup-program. 

• Om du har problem med att anvanda tangentbordets 
funktionstangenter, maste du installera den tangentbordsdrivrutin 
som finns pa den HP CD-ROM-skiva (i katalogen (keyboard) som 
medfoljer PC Workstation. 

• Om du har svarigheter med att anvanda tangenterna for 

1 judavstangning och volymkontroll, kanske du maste installera 
den ljuddrivrutin som finns pa den HP CD-ROM-skiva (i katalogen 
(audio) som medfoljer PC Workstation. 

• Om du har svarigheter med att anvanda las-tangenten, bor du 
kontrollera installationen och konfigurationen av hjalpprogrammet 
HP Lock. 

• Om du har problem med att anvanda TopTools-tangenterna, bor du 
kontrollera installationen av HP TopTools. 
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Om musen inte fungerar 

• Kontrollera att mussladden ar korrekt ansluten. 

• Kontrollera att den musdrivrutin som ingar i den forinstallerade 
programvaran ar korrekt installerad. 

• Rengor kulan och valsarna enligt nedanstaende bild (anvand ett 
rengoringsmedel som inte lamnar rester) . 




Om diskettenheten inte fungerar 

• Forsakra dig om att du anvander en formaterad diskett och att du har 
satt in den pa ratt satt. 

• Kontrollera att disketten har ratt densitet. 

• Kontrollera att diskettenheten ar korrekt konfigurerad i Setup- 
programmet (Avancerat > Diskettenheter). 

• Kontrollera att diskettenheten inte ar desaktiverad i Setup- 
programmet (Avancerat > Diskettenheter). 

• Kontrollera att alternativen Diskettenheter och Lagring pa diskett inte ar 
lasta i Setup-pr ogrammet (Sakerhet > Maskinvaruskydd). 

• Rengor diskettenheten med en sarskild rengoringssats. 

• Kontrollera att diskettenhetens strom- och datakablar ar korrekt 
anslutna. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Problem med maskinvaran 



Om harddisken inte fungerar 

• Kontrollera att harddiskens strom- och datakablar ar korrekt 
anslutna (se "Koppla in enheter" pa sidan 8) . 

• Om du har en IDE-disk, ska du kontrollera konfigurations- 
installningarna for IDE -enheter i 5e£wp-programmet (Avancerat > IDE- 
enheter). 

• Om du har en IDE -disk ska du kontrollera installningarna for 
maskinvaruskydd i Se£up-programmet (Sakerhet > Maskinvaruskydd). 

• Om du har en IDE -disk ska du kontrollera installningarna for 
startenheternas sakerhet i 5e£wp-programmet (Sakerhet > Startenheter 
-sakerhet). 

• Om du har en SCSI-disk ska du kontrollera SCSI-granssnittets 
installningar i Sefwp-programmet vid Avancerat > Intern 16-bitars Wide 
SCSI eller Extern\intern 16\8-bitars SCSI, och i SCSISelect Utility 
(Adaptec) eller Configure SCSI Utility (Symbios). Narmare 
information firms i SCSI Administrator's Guide som ar tillganglig 
pa HPs webbplats. 



Om harddiskens Om harddiskens kontrollampa inte blinkar nar datorn kommunicerar 

kontrollampa inte med harddisken ska du gora foljande: 

f un 9 erar • Se till att kontrollpanelens kontakt sitter ordentligt fast vid 

systemkortet. 

• Kontrollera att strom- och datakablarna ar ordentligt anslutna till 
harddisken. 

• Kontrollera att kabeln for extern start external pa det kombinerade 
SCSI\LAN-kortet ar ordentligt ansluten. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Problem med maskinvaran 

Om det ar problem med CD-ROM-enheten 
CD-ROM-enheten fungerar inte 

• Kontrollera att kablarna ar ordentligt anslutna. 

• Kontrollera att det sitter en CD-ROM-skiva i enheten. 

• Kontrollera konfigurationsinstallningarna for IDE-enheter i Setup- 
programmet (Avancerat > IDE-enheter). 

• Kontrollera installningarna for maskinvaruskydd i Setup- 
programmet (Sakerhet > Maskinvaruskydd). 

• Kontrollera installningarna av sakerhet for startenheter i Setup- 
programmet (Sakerhet > Startenheter - sakerhet). 

• Kontrollera att alternativet IDE-adaptrar pa integrerad buss ar 
installt pa Bada i Sefttp-programmet (Avancerat > IDE-enheter). 

Inget ljud fran CD-ROM-enheten 

Gor sa har om det ar problem med ljudet nar du spelar en CD-skiva: 

• Kontrollera att volymreglaget (i forekommande fall) pa CD-ROM- 
eller CD-RW-enhetens frontpanel inte ar installt pa lagsta niva. 

• Kontrollera att du satt in en ljud-CD i CD-ROM-enheten och inte en 
foto- eller data-CD. 

• Om du anvander horlurar eller externa hogtalare ska du kontrollera 
att dessa ar korrekt anslutna till ljudfrontpanelen (inte till 
ljuduttaget pa CD-ROM-enheten). 

• Kontrollera att omkopplaren for CD-ljud ar vald i mixern (en 
hogtalarikon visas da i aktivitetsfaltet) . 

• Kontrollera att CD-ljudkabeln ar korrekt installerad och ansluten till 
systemkortet. 

CD-ROM-enheten verkar vara overksam 

Om CD-ROM-enheten inte tycks arbeta kan du forsoka komma at 
skivan genom att klicka pa ikonen for CD-ROM-enheten eller pa den 
enhetsbokstav som operativsystemet tilldelat enheten. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Problem med maskinvaran 



Om det inte gar att dppna luckan till CD-ROM-enheten 

Om du har problem med att ta ut en CD-ROM-skiva fran CD-ROM- 
enheten (t ex under ett stromavbrott) , kan du anvanda den manuella 
utmatningsknappen. Gor sa har: 

1 Om den manuella utmatningsknappen inte ar synlig maste du ta bort 
den frontram som tacker CD-ROM-enheten. Knappen sitter inuti ett 
litet Ml pa CD-ROM-enhetens framsida. 

2 Tryck in den manuella utmatningsknappen med ett tunt, langsmalt 
foremal som t ex anden pa ett gem. 




3 Luckan till CD-ROM-enheten oppnas en aning. Dra forsiktigt i den 
tills den ar helt oppen och ta ut skivan. 

4 Du stanger luckan igen genom att forsiktigt skjuta in den, utan att 
tvinga den. Luckan till CD-ROM-enheten kanske inte stangs helt och 
hallet forran enheten ar i full funktion igen (t ex nar strommen 
kommer tillbaka igen) . 

5 Om det behovs satter du tillbaka frontramen igen. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Problem med maskinvaran 

Om ett tillbehorskort inte fungerar 

Kontrollera foljande: 

• Kontrollera att kortet ar korrekt installerat pa kortplatsen. 

• Kontrollera att kortet har blivit korrekt konfigurerat. 

• Forsakra dig om att kortet inte anvander minne, I/O-adresser, IRQ 
eller DMA som ocksa anvands av PC Workstation. Se vidare "IRQ, 
DMA och I/O-adresser som anvands av PC Workstation" pa sidan 56. 



46 



2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Problem med programvara 



Problem med programvara 
Om du har glomt losenorden 

Om du glommer operativsystemets losenord, ska du ga till 
dokumentationen for operativsystemet for information om hur du 
atgardar problemet. 

□ Om du har glomt anvandarlosenordet, men adminstratorslosenordet 
ar instant och kant: 

1 Stang av datorn. 

2 Starta om datorn. 

3 Vanta tills (JJJ Setup visas. 

4 Starta Setwp-programmet genom att trycka pa Cf2") . 

5 Ga in i Setwp-programmet genom att skriva 
administrator slos enordet . 

6 Valj Sakerhet och sedan undermenyn Anvandarlosenord och stall in ett 
nytt anvandarlosenord. 

7 Spara det nya anvandarlosenordet och avsluta Setup med frel . 

□ Om du glomt bade anvandar- och administratorslosenordet: 

1 Stang av datorn och ta av kapan (se sidan 3). 

2 Stall omkopplare 7 (PSWRD) i systemkortets omkopplarblock i 
laget PA. Pa sidan 59 kan du se var omkopplarna sitter. 

3 Satt tillbaka kapan, sla pa datorn och lat den fullfolja startrutinen. 

4 Stang av datorn och ta av kapan igen. 

5 Aterstall omkopplare 7 (PSWRD) till AV. 

6 Satt tillbaka kapan (se sidan 4) . 

7 Sla pa datorn och lat den fullfolja startrutinen. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Problem med programvara 

8 Tryck pa frel nar du ombeds anvanda Setwp-programmet. 

9 Stall in nya anvandar- och administratorslosenord. 

10 Spara losenorden och avsluta Setup genom att trycka pa (73} 

Om du inte kan starta Setwp-programmet 

Detta kan intraffa om den kopia av datorns konfiguration som finns i 
CMOS har forstorts. Du maste i sa fall radera den forstorda 
konfigurationen. Se "Radera vardena i datorns konfigurationsminne" pa 
sidan 37 for anvisningar. 

Om datum och tid ar felaktiga 

Datorn kan visa fel datum och klockslag av foljande anledningar: 

• Sommar- eller vintertid har borjat galla 

• Datorn har varit urkopplad fran elnatet for lange och batteriet har 
laddats ur. 

Batteriet pa systemkortet laddas automatiskt nar PC Workstation 
ansluts till elnatet. 

Andra datum och klockslag i operativsystemet eller i Setup- 
programmet. 

Om du har problem med natverket 

Om det uppstar problem med natverket kan du kora hjalpprogrammet 
HPIEDIAG (detta finns med pa den CD-ROM-skiva med LAN- 
drivrutiner fran HP som medfoljer datorn). Detta program bor koras 
fran ett minimalt DOS-system dar inga LAN-drivrutiner finns laddade. 
Du astadkommer detta genom att starta om systemet fran en 
systemdiskett. (Om du anvander Windows NT 4.0 maste du skapa 
systemdisketten pa en annan PC.) 

1 Satt in systemdisketten i diskettenheten och starta om datorn. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Problem med programvara 



2 Satt in CD-ROM-skivan med HPIEDIAG-programmet i CD-ROM- 
enheten. 

3 Gor CD-ROM-enheten till aktuell enhet genom att skriva exempelvis 
d : (<m Enter ) om CD-ROM-enheten har tilldelats bokstaven D. 

4 Ga till katalogen DIAG genom att skriva: cd\lan\diag [<-■ | . 

5 Starta HPIEDIAG-programmet genom att skriva: hpiediag 
(<-. Enter ) . Folj anvisningarna pa skarmen. 

Starta sedan 5e£wp-programmet och kontrollera konfigurationen av det 
integrerade Ethernet-granssnittet. Se aven Network Administrator's 
Guide, som ar forinstallerad i PC Workstation. 

Problem med ljudet i PC Workstation 

Om du far problem med ljudfunktionerna i datorn, ga till online- 
handboken Using Sound som ar forinstallerad i PC Workstation. 
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2 Felsbkning i HP PC Workstation 

Problem med programvara 
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3 



Tekniska data 



Det har kapitlet inneMller tekniska specifikationer for din 
PC Workstation samt information om HPs Setup-program. 



3 Tekniska data 

Funktioner 



Funktioner 



Funktion: 


Beskrivning: 


Processor (standard) 


Pentium®ll XEON™ (enkel eller dubbell 


Pnrhpminnp 

bObl 1 til 1 III II lb 

(integrerat i processorn) 


• Niwa 1- 1R KR knri IRKRriata 

w IMIvd 1. IUI\UI\UU, IUI\UUdLd 

• Niva 2: 512 KB, 1 MB 


Primarminne (storlek/hastighetl 


Kan uppgraderas till 2 GB (SDRAM) med antingen: 

• minnesmoduler med 64 MB, 128 MB eller 256 MB 100 
MHz icke buffrat ECC SDRAM 

eller 

• 512 MB registrerat ECC SDRAM 


Bildskarmskort 


Din PC Workstation kan ha en annan grafikldsning an de som 
beskrivs har. Ga till HPs webbplats for narmare information. 


XU-modeller 


ELSA GLoria Synergy grafikaccelerator installerad 

pa AGP-kortplatsen 

8 MB SGRAM grafikminne 


XW-modeller 


VISUALIZE Fx6 OpenGL Accelerator installerat bade pa AGP- 

och PCI-kortplatsen 

18 MB SGRAM rambuffert 

32 MB SDRAM texturminne Isom tillval) 

1 MB EDO DRAM for VGA 


LAN 


Ethernet 10/100BT LAN-styrenhet pa PCI-tillbehorskort 
(kombinerat LAN/SCSI-kort). 


Ljud 


Integrerat 1 6 bitars hifi-ljud med avancerad mixnings- 
kapacitet och SigmaDelta-konverterare 


Diskstyrenhet 


En integrerad 1 B bitars Ultra SCSI-styrenhet, 

en Ultra ATA 33 IDE-styrenhet och 

ett 16-bitars Ultra SCSI-granssnittskort (kombinerat med 

LAN-kortet) med 16- till 8-bitarsomvandlare for upp till tva 

SCSI-enheter 
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3 Tekniska data 

Funktioner 



Funktion: 


Beskrivning: 


Uttag pa baksidan 


• Mini-DIN for mus 

• Mini-DIN for tangentbord 

• 25-stifts parallellt 

A 0 otiTto n r\ r i ru It i twn ni iTTrnnnl 

• y-stins senent itva, DUTTraoej 

• Tva USB-uttag 

• Styrspak/dubbel MIDI 

• Stereoingang, LINE IN (3,5 mm) 

• Stereoutgang, LINE OUT 13,5 mm) 

• Mikrofoningang, MIC IN (3,5 mm) 

• Kombinerat Wide SCSI\LAN-granssnittskort 


25-stifts parallelluttag 


• Installing: Centronics eller dubbelriktad (ECP/EPP) 

• Parallell port: 1 |378h, IRQ 7), 2 (278h, IRQ 5) eller Av. 


9-stifts seriella uttag 


• Standard: Tva buffrade seriella portar av typ UART 1 6550 
(bada RS-232-C). 

• Seriell port A och B: 2F8h (IRQ 3), 2E8h (IRQ 3), 
3F8h (IRQ 4), 3E8h (IRQ 4) eller Av- 

(om en port anvander 2xxh maste den andra anvanda 3xxh). 


Fack for diskenheter 


Sju fack for datalagringsenheter: 

• Tva med frontdppning for 1/3-hdjds 3,5-tumsenheter 

• Tre med frontdppning for halvhbjds 5,25-tumsenheter 

• Tva interna for 3,5-tums harddiskar 


Anslutningar pa systemkortet 


• Ett uttag for diskettenhet 

• Ett ATA/33 IDE-uttag (for upp till tva IDE-enheterl 

• Ett 1 B-bitars Ultra SCSI-uttag (for upp till fern interna 
SCSI-enheter) 

• Ett CD IN ljuduttag 

• Ett AUX-uttag 

• Ett multimediauttag pa frontpanelen 

• Ett MIC-IN-uttag pa frontpanelen 

• Ett uttag for intern hogtalare 

A Ett ntton Tnr ptort fcari Ul D nntwnr/ 

• lLL ULLdy IUI Mdll lldll n r-| Id LvtJl K 

• Ett WOL-uttag 

• Ett uttag for externt batteri 

• Ett uttag for LCD-panel 

• Ett uttag for statuspanel 

• Tva uttag for stromfdrsdrjningsenhet 

• Tre flaktuttag 
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3 Tekniska data 

Funktioner 



Funktion: 


Beskrivning: 


Platser for tillbehorskort 


• En for AGP-kort (Accelerated Graphics Portl 

• Fyra for 32-bitars PCI kort 

• en med ett kombinerat SCSI\LAN-granssnittskort 

• en HP Mttport med HP FastMZtf-tillbehor 

• En kombinationsplats for ISA- eller PCI-kort 


Tangentbord/mus 


• HPs utdkade tangentbord med mini-DIN-kontakt 

• HPs mus med utdkad funktion med mini-DIN-kontakt 


HP UltraFlow kylsystem 


Kylsystem med flera temperaturreglerade flaktar som ger 
optimal kylning 


Headset 


Stereo-headset med mikrofon 
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3 Tekniska data 

Systemspecifikationer 



Systemspecifikationer 
Information om energiforbrukning 





XU-modeller 


XW-modeller 


Vid drift 


85 W (medelvarde) 


140 W (medelvarde) 


Nar datorn ej 
anvands 


75 W (medelvarde) 


124 W (medelvarde) 


Avstangd 


6,5 W 1 (medelvarde) 


6,1 W Imedelvardel 



1 . Datorns strdmfdrsorjningsenhet fortsatter att forse HP MaxLife med strdm 
aven da datorn ar avstangd. 

Maximal belastning for kortplatser 

Den maximala belastningen for ISA- och PCI-kortplatser 
overensstammer med specifikationerna for ISA och PCI. Mer 
information om tillaten belastning firms pa HPs webbplats (i sektionen 
med supportdokumentation for PC Workstation) vid: 

http: //www.hp.com/go/kayaksupport 
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3 Tekniska data 

Systemspecifikationer 

IRQ, DMA och I/O-adresser som anvands av PC Workstation 

De IRQ-nummer, DMA-kanaler och I/O-adresser som visas Mr galler en 
dator med grundkonfiguration. Vilka resurser din PC Workstation 
anvander kan variera beroende pa vilka tillbehorskort som ar 
installerade pa den. Resurserna allokeras av system-BIOS eller Plug 
and Play-operativsystemet. 



IRQ-nummer som anvands 


RQD 


Systemtimer 


av PC Workstation 


IRQ1 


TangentbordsstyrenhGt 




IRQ2 


Ledigt 




IRQ3 


COM2, COM4 




IRQ4 


C0M1, COM3 




IRQ5 


AD 181 B, LPT2 




IRQB 


Styrenhet for diskettenhet 




IRQ7 


LPT1 




IRQ8 


Realtidsklocka 




IRQ9 






IRQ10 






IRQ11 


AD181B MIDI 




IRQ12 


Mus 




IRQ13 


Ej inkopplat 




IRQ14 


Integrerad IDE-styrenhet 




IRQ15 






DMA-kanaler som 


DMA 0 


Inspelning 


anvands av 


DMA 1 


Uppspelning 


PC Workstation 


DMA 2 


Styrenhet for diskettenhet 




DMA 3 


LPT ECP 




DMA 4 


Cascading 




DMA 5 


Ledig 




DMA 6 


Ledig 




DMA 7 


Ledig 



56 



3 Tekniska data 

Systemspecifikationer 



1/0-adresser som 


0000 -OOOF 


DMA-styrenhet 1 


anvands av PC 


0020 - 0021 


Primar avbrottsstyrenhet 


Workstation 


002E - 002F 


Konfigurationsregister 




0040 - 0043 


Timer 1 




0060, 0064 


Tangentbordsstyrenhet 




0061 


Port B (hogtalare, NMI-status och kontroll) 




0070 


Bit 7: NMI-maskregister 




0070 - 0071 
0080 


BTC och CMOS 
Fabrikstestport (POST-kort) 




0081 - 0083, 






008F 


DMA-register 




0092 


PS/2-aterstallning och Fast A20 




00A0 - 00A1 


Sekundar avbrottsstyrenhet 




00C0 - 00DF 


DMA-styrenhet 2 




00F0 - OOFF 


Flyttalsprocessorfel 




0130-013F 


AD1816 ljudsystem 




0170-0177 


Ledig (sekundar IDE-kanal) 




01F0-01F7 


Primar IDE-kanal 




0200 


AD1816 styrspak 




0220 - 0232 


AD1816 Sound Blaster 




0278 - 027F 


LPT2 




02E8 - 02EF 


Seriell port 4 (COM4) 




02F8 - 02FF 


Seriell port 2 (COM2) 




0330 - 0331 


AD181 B MIDI 




0372 - 0377 


Ledig (sekundar diskettenhet) 




0378 - 037A 


LPT1 




0388 - 038B 


AD1816 AdLib (FMI 




03FJ0-03DF 


VGA 




03E8-03EF 


COM3 




03F0 - 03F5 


Styrenhet for diskettenhet 




03F6 


Primar IDE-kanal 




03F7 


Styrenhet for diskettenhet 




03F8 - 03FF 


COM1 




04D0 - 04D1 


Avbrottshanteringskontakt niva/kant 




0678 - 067B 


LPT2 ECP 




0778 - 077B 


LPT1 ECP 




OCF8-0CFF 
8000 
8400 
8800 


Utrymme for PCI-konf iguration 
Utrymme for PIIX4 Power Management I/O 
NS317 ACPI-register 
Utrymme for PIIX4 SMBus I/O 
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3 Tekniska data 

Anslutningar och omkopplare 



Anslutningar och omkopplare 



Anslutningar pa systemkortet 



Flakt 



Startprocessor 1 
Andraprocessor 2 



Systemkorts- 
omkopplare 



16-bitars Wide SCSI 

Flakt (harddisk) 




Uttag for externt 
batteri 
Statuspanel 
LCD-panel 



Q]— Minne 1 



AGP-kortplats 
PCI-kortplatser 1 - 

2 
3 

4- 

ISA/PCI (5) 
Kombinationsplatser 



Start fran 



™ * verk Wake On Lan 



^ □ Flakt (HO) 




Uttag for strom- 
fdrsdrjningsenhet 



Minne 3 



Minne 4 



Minne 2 



IDE 1 



Hogtalare 
Aux-ljudingang 



CD-ljudingang 
Mikrofoningang 



Uttag for multi- 
mediafrontpanel 
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3 Tekniska data 

Anslutningar och omkopplare 



Omkopplare pa systemkortet 



Omkopplarna pa 
systemkortet i din PC 
Workstation kan se ut 
som i nagot av exemplen 
harintill. 




Omkopplare 2 till 5 anvands for att gora processorinstallningar (se 
sidan 22) och bor andras om den processor som medfoljer PC 
Workstation byts ut mot en som ar snabbare. 

I foljande tabell beskriver vi hur omkopplare 6 till 10 anvands: 



Omkopplare 


Anvandning: 


1 - RESERVED 


Far ej anvandas (AV - GRUNDINSTALLNINGI. 


6 - CLEAR CMOS 


Bevarar eller raderar innehallet i CMOS-minnet: 

• AV bevarar innehallet i CMOS - GRUNDINSTALLNING. 

• PA raderar innehallet i CMOS. 


7 - CLEAR PASSWORD 


Aktiverar eller raderar (och desaktiverar) anvandarldsenordet och 
administratorslosenordet, som ar lagrade i EEPROM: 

• AV aktiverar losenorden - GRUNDINSTALLNING. 

• PA raderar losenorden. 


8 -KEYBOARD POWER ON 


Aktiverar eller desaktiverar start av datorn via tangentbordet: 

• AV desaktiverar start via tangentbordet. 

• PA aktiverar start via tangentbordet - GRUNDINSTALLNING. 


9 -RESERVED 


Far ej anvandas (PA - GRUNDINSTALLNINGI. 


10 -BIOS RECOVERY 


• AV aktiverar normalt lage - GRUNDINSTALLNING. 

• PA aktiverar aterstallningslage. 
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3 Tekniska data 

HPs konfigurationsoversikt och Setup-program 



HPs konfigurationsoversikt och Setup-program 

Med hjalp av konfigurationsoversikten och Sefwp-programmet kan du 
konfigurera din PC Workstation och losa eventuella 
konfigurationsproblem. 

Starta HPs Setup-program 

1 Sla pa bildskarmen och darefter datorn. Om datorn redan ar paslagen 
ska du spara dina data och avsluta samtliga program. Starta sedan 
om datorn. Las dokumentationen till operativsystemet och se efter 
om det firms sarskilda instruktioner for hur du ska stanga av och 
starta om datorn. 

2 Tryck pa f?2] medan (~F2~| Setup visas langst ned pa skarmen. 
Om du inte trycker pa (±2) i tid och startproceduren fortsatter, 
maste du starta om datorn for att kunna trycka pa (T2} under 
starttestet. 

Den forsta skarmbilden i datorns Setup-program visas. 
Konfigurationsoversikten 

Kontrollera konfigurationen nar du anvander datorn for forsta gangen 
och varje gang du har installerat, tagit bort eller uppgraderat tillbehor. 
Gor sa har: 

1 Sla pa bildskarmen och starta sedan datorn. Om datorn redan ar 
igang ska du spara dina data, avsluta alia program och starta om 
datorn. Las dokumentationen till operativsystemet och se efter om 
det finns sarskilda instruktioner for hur du ska stanga av och starta 
om datorn. 

2 Nar logotypen visas pa skarmen trycker du pa [jST) . Darefter visas 
konfigurationsoversikten. (Om du vill ga direkt till Setup- 
programmet och hoppa over konfigurationsoversikten, trycker du pa 
(~F2l istallet for pa f5S~| ) . Konfigurationsoversikten visas bara en liten 
stund. Om du vill behalla den pa skarmen (tills du sjalv valjer att ta 
bort den) trycker du pa QjF) . 
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3 Tekniska data 

Konfigurera natverksanslutningen 



Konfigurera natverksanslutningen 

Anvand informationen i det har avsnittet om datorn levereras med en 
integrerad natverkslosning fran HP. 

Du maste anvanda datorns Setup-program (beskrivs pa sidan 60) for 
att kunna andra mstallningarna av det integrerade Ethernet- 
granssnittet. Foljande tabell sammanfattar vilka natverksalternativ du 
kan stalla in med Setup-programmet. 



Setup-programmets installningar for 
natverk 1 


Var i &rff/7-programmet? 


Aktivera det integrerade natverksgranssnittet. 2 


Ga till menyn Avancerat och sedan till 
undermenyn Integrerat natverksgranssnitt. 


Gor sa att det gar att starta din PC Workstation 
(starta om och logga in) fran natverket. 


Ga till menyn Sakerhet och sedan till 
undermenyn Startenheter (se nedan). 


Aktivera fjarrstart av datorn. 


Ga till menyn Energihantering och aktivera 
alternativet Integrerat natverk. 


Gbr sa att datorn dvergar fran vilolage till full 
energiforbrukning nar det integrerade 
natverksgranssnittet tar emot ett visst kommando. 


Ga till menyn Energihantering och aktivera 
alternativet Integrerat natverk. 


Faststalla prioritet for startenheter. 


Ga till menyn Start och valj alternativet 
Startenheter - prioritet (se nasta sidal. 



1 . Utforliga anvisningar for hur du konfigurerar natverket finns i online-handboken Network 
Administrator's Guide som ar forinstallerad pa PC Workstation. 

2. Om du desaktiverar natverksgranssnittet ar det bara vissa funktioner som desaktiveras, 
exempelvis fjarrstart och fjarrvackning. Sjalva kortet desaktiveras inte. 
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3 Tekniska data 

Konfigurera natverksanslutningen 

Sakerhetsfunktioner for natverk 

Genom att anvanda sakerhetsfunktionerna kan du starta din PC 
Workstation fran en LAN-server. 

Aktivera start fran natverket: 

1 Starta Sefwp-programmet (se sidan 60) och ga till menyn Sakerhet 
genom att trycka pa (<TJ eller Q>) . 

2 Tryck pa [vj sa att raden startenheter - sakerhet markeras 
och valj undermenyn genom att trycka pa [<-' ) . 

3 Markera raden start fran natverk och andra installningen till 
Aktiverad genom att trycka pa (W) eller [~F8"| , 

4 Du kan desaktivera de andra startalternativen om du inte vill att 
datorn ska kunna startas om det blir fel pa natverket eller servern: 

a Tryck pa [vj sa att du kommer till raden start fran diskett. 
Andra till Desaktiverad genom att trycka pa (77) eller frel . 

b Tryck pa |~y~l sa att du kommer till raden start fran ide-cd- 
rom. Andra till Desaktiverad genom att trycka pa (77) eller {W\ . 

c Tryck pa [vj sa att du kommer till raden start fran ide- 
harddisk. Andra installningen till Desaktiverad genom att 
trycka pa {W} eller {W} . 

5 Spara dina installningar och avsluta programmet. 
Valj prioritet for startenheter 

Du kan bestamma i vilken ordning PC Workstation ska soka efter 
startenheter, inklusive startenheter i natverket. Gor sa har: 

1 Starta •Sefwp-programmet och ga till menyn start genom att trycka 
pa (<□ eller (~>) . 

2 Tryck pa [vl sa att raden startenheter - prioritet markeras 
och valj undermenyn genom att trycka pa Enter ) , 

3 Valj en startenhet genom att trycka pa (~a! eller fv~l . Flytta 
enheten uppat eller nedat i listan genom att trycka pa eller ( -") . 
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Sakregister 



B 

bandenhet 

installera, 15 
bildskarm 

problem, 40 

C 

CD-ROM 
felsokning, 44 
slutfora installation, 18 



datum och tid 

felaktiga, 48 
disk striping, 9 
diskenheter 

installera, 8 
diskettenhet 

felsokning, 42 

installera, 15 

kablar, 16 

slutfora installation, 18 



fel datum och tid, 48 
felmeddelande, 36 
felsokning, 27 

CD-ROM, 44 

diskettenhet, 42 

Mrddisk, 42 

ljud, 49 

ljudgranssnitt, 49 
mus, 42 
natverk, 48 
PC Workstation, 27 
programvara, 47 
Setup, 48 

Setup-programmet, 48 

tangentbord, 41 
flakt 

uttag, 58 
for PC Workstation, 52-54 
funktioner, 52-54 

for PC Workstation, 52-54 



glomda losenord, 47 



Guide for uppgradering och konfigura- 
tion, vi 

H 

harddisk 
felsokning, 42 
kablar, 14 

slutfora installation, 14 
HP DiagTools, 32 
HP MaxiLife, 28 
HP Setup-program, 60 
HP TopTools, 41 
HPs konfigurationsoversikt, 60 
HPs Setup-program, 60 
HP-tillbehbr som kan installeras, 2 



IDE-enhet 

kablar, 14, 16 
installation 

slutfora, av CD-ROM, 18 

slutfora, av diskettenhet, 18 
Installera, 1 
installera 

bandenhet, 15 

diskenheter, 8 

diskettenhet, 15 

primarminne, 6 

processor, 22 

tillbehor, 1 

K 

kablar 

diskettenhet, 16 

IDE, 14, 16 

SCSI, 16 
kapa 

satta tillbaka, 4 

ta av, 3 
konfigurationsoversikt, 60 

L 

ljud 

felsokning, 49 
ljudgranssnitt, felsokning, 49 
losenord 

glomda, 47 

om du glbmmer dem, 47 



M 

maskinvara 

problem, 40 
minne 

cache-, 52 

primar-, installera, 6 
mus 
felsokning, 42 

N 

natverk 

felsokning, 48 
natverkskonfiguration, Setup-program- 
met, 61 

O 

omkopplare 
pa systemkortet, 59 



PC Workstation 

felsokning, 27 

funktioner, 52-54 
Plug and Play 

SCSI, 9 

prioritet for startenheter, andra, 62 
problem 

bildskarm, 40 

harddisk, 43 

med musen, 42 
processor 

installera, 22 
programvara 

felsokning, 47 

S 

SCSI 

kablar, 14, 16 

Plug and Play, 9 
Setup 

felsokning, 48 
setup-program, 60 
Setup-programmet, 60 

felsokning, 48 
specifikationer, 55-57 
starta 

byt startenhet, 62 
starttest (POST), 29 
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Strom 

forbrukning, 55 
systemkort 

anslutningar, 58 

omkopplare, 59 
systemspecifikationer, 55 
sakerhetsinformation, iv 

T 

tangentbord 

felsokning, 41 
tekniska data, 52-?? 
tillbehor 

installera, 1 

som kan installeras, 2 

U 

uttag 
flakt, 58 
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Fysiska data for HP PC Workstation 



Egenskaper: 


Beskrivning: 


Vikt (utan tangentbord och skarm) 

— XU-modeller 

- XW-modeller 


22 kg 

Upp till 25 kg 


Yttermatt 


41,6 cm (max.) |D| x 27 cm (B) x 51 cm (HI 


Yta 


0,09 m 2 


Temperatur vid forvaring 


-40 °C till 7D°C 


Luftfuktighet vid forvaring 


8% till 80% (relativ) 


Temperatur vid drift 


5 °C till 40 °C 


Luftfuktighet vid drift 


15% till 80% (relativ) 


Bullerniva: 
Ljudeffekt 

-med 10 krpm SCSI-harddisk 


lenligt definitionen i ISO 7779) 
LwA <50dB 


Stmmfdrsdrjning 


• Inspanning: 1DD - 127\200 - 240 Vac 
(stalls in automatisktl 

• Ingangsfrekvens: 50/BOHz 

• Maximal uteffekt: 350 W kontinuerligt 



HEWLETT' 
PACKARD 



Sa hittar du i dokumentationen 



Om du vill ... 



Installation 



Installera datorn 



HPs anvandarhandbok 

Att installera och anvanda datorn 



Lara dig anvanda 
operativsystemet 



Lara dig uppgradera datorn 
genom att installera tillbehbr 



Ta reda pa hur du anvander och 
konfigurerar HP fastRAID 
tillvalet samt konfigurerar 
SCSI-harddiskar. 



Referensinformation 





Operativsystemets online-hjalp 

Start "S" Hjalp ^Innehall 

Operativsystemets 
anvandarhandbok 

HPs anvandarhandbok 

Installera tillbehbr i datorn (endast 
kortfattad information! 

Denna handbok, laddas ned fran: 

http://mwm.hp.com/go/kayaksupport 

HP fastRAID Installation and 
Configuration Guide 

SCSI Administrator's Guide, 
kan laddas ned fran: 

http://mwm.hp.com/go/kayaksupport 



Felsbkning och support 



HPs anvandarhandbok 

HPs support- och 
informationstjanster 



HP VISUALIZE Fx6 Configuration 
and Troubleshooting Guide, kan 
laddas ned fran: 

http://www.hp.com/go/kayaksupport 



Ta reda pa vilka 
supportalternativ som finns 
och hur du soker efter fel i 
datorn 



Utf ora felsbkning i datorns . 
grafikfunktioner (endast 
HP Kayak XW-modeller) 



Artikelnummer D6339-UPG-ABS 
Producerad i Frankrike - 07/98 



